
BLENDA - stalowa ramka ozdobna (dodatkowa opcja),
łatwy, szybki montaż, nowoczesny design

Nowa Linia wkładów wodnych - DECO

duża komora spalania
  wyłożona Acumotte
*dotyczy linii żeńskiej

wbudowana wężownica 
jako zabezpieczenie układu przed 
przegrzaniem

    specjalny system napowietrzenia szyby
   (ograniczające osadzanie się sadzy na szybie)

    poręczny uchwyt
do otwierania drzwi

stalowy bezramowy front

     wkład w standardzie wyposażony jest
       w pojedynczą zewnętrzną szybę

    dekoracyjną typu glass odporną na    	
   działanie wyskoch temperatur, która
nadaje  kominkowi nowoczesny i elegancki 
wygląd, optycznie powiększa front wkładu

     szpilki wzmacniające płaszcz wodny,

Wersje wkładu:

ZUZIA/PW/15/W/DECO

FELIX/PW/14/W/DECO

ANTEK/PW/8/W/DECO

ZUZIA/PW/19/W/DECO

ZUZIA/DIN/DECO/W

*

*

*
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Wymiary i dane techniczne:

A B C D E F

ZUZIA/PW/15/W/DECO 597 424 868,5 686 517 Ø198

ZUZIA/PW/19/W/DECO 597 424 868,5 686 517 Ø198

ZUZIA/DIN/DECO/W 597 424 868,5 686 517 Ø198

ANTEK/PW/8/W/DECO 427 347 677 600 461 Ø178

FELIX/PW/14/W/DECO 613 461 792 750 506 Ø198

A

F

BC

DE

~75% / ~75% / ~88,4% / ~72% / ~71%

200 / 200 / 200 / 180 / 200

sezonowane drewno liściaste (wilgotność max 20%), brykiet węgla brunatnego

184 / 188 / 200 / 82 / 121

278 / 234 / 216 / 240 / 322C°

500 / 500 / 500 / 330 / 450

15 / 19 / 11 / 8 / 13kW 11 / 13 / 7 / 7 / 11kW

38 / 40,5 / 37 / 17 / 17

0,29% / 0,25% / 0,04% / 069% / 0,31%CO 2 / 2 / 2 / 1,5 / 1,5bar

żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa 4 mm

8-19 / 10-24 / 11-15 / 4-10 / 7-17<kW<

ZUZIA/PW/15/W/DECO / ZUZIA/PW/19/W/DECO / ZUZIA/DIN/DECO/W / ANTEK/PW/8/W/DECO / FELIX/PW/14/W/DECO


